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Supporto tecnico scientifico

Responsabile Scientifico
Coordinatore Tecnico
Responsabile Operativo

Confine comunale Roccabascerana 

Confini comuni limitrofi

Confine provinciale

Sistema insediativo

centro antico e storico

area consolidata a prevalenza residenziale con integrazione di standard urbanistici e servizi

area di espansione a prevalenza residenziale con integrazione di standard
urbanistici e servizi

aree a prevalenza produttiva esistenti e di progetto

Sistema ambientale 

aree a parco, di valorizzazione turistico-ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico

territorio della produzione agricola 

aree di riserva ecosistemica
(Nta del Ptcp di Avellino, Titolo III Sistema naturalistico ed ambientale dello
spazio rurale aperto, art. 10 "Rete Ecologica" - Tavola "P04- Rete Ecologica" )

area di rispetto cimiteriale - 100m (Lr14/1982)

area di rispetto cimiteriale - 200m (L.166/2002)

metanodotto SNAM esistente e relativa fascia di rispetto - 20 m (art. 2.5 Dm 17.04.2008)

Asse strategico Valle Caudina-Pianodardine

fascia di rispetto stradale - 20m (Dm 1404/1968)

Asse strategico Valle Caudina-Pianodardine - tratto di progetto

Viabilità esistente da potenziare

Legenda
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Prof. Ing. Roberto Gerundo
Dott. Ing. Raffaella Petrone
Dott. Ing. Ottavia Giacomaniello

PIANO STRUTTURALE

PIANIFICAZIONE STRUTTURALE

BASE CARTOGRAFICA

CARTA TECNICA NUMERICA REGIONALE 2011

REGIONE CAMPANIA

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO
SERVIZIO CARTOGRAFIA

derivata dal database Topografico 
scala 1:5000

DATI INFORMATIVI

RAPPRESENTAZIONE CONFORME UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE (UTM)
SISTEMA DI RIFERIMENTO: ETRS89, realzzazione ETRF2000 (epoca 2008);
                                              ellissoide GR80; longitudine da Greenwich
ALTIMETRIA: in metri riferita al maregrafo di Genova (1942)
TAGLIO CARTOGRAFICO : Sistema Geografico ED50
                                            (ellissoide internazionale con orientamento medio europeo)
EQUIDISTANZA: Curve di livello ordinarie 5 m (per le curve tratteggiate 2.5 m)

COSTANTI DI TRASFORMAZIONE

                 DA                                         A                                    E                                    N
   Gauss-Booga (Roma 40)              UTM-E.D.50 E                 -2 019 941                        187

Viabilità

Viabilità esistente da potenziare

             Fascia di rispetto stradale - 20m (Dm 1404/1968)

Asse strategico Valle Caudina-Pianodardine - tratto esistente -  e fascia di rispetto -
 30 m (Dm 1404/1968)

Asse strategico Valle Caudina-Pianodardine - tratto di progetto - e fascia di rispetto -
 30 m (Dm 1404/1968)

Vincoli

area di rispetto cimiteriale - 100m (Lr14/1982)

area di rispetto cimiteriale - 200m (L.166/2002)

metanodotto SNAM esistente e relativa fascia di rispetto - 20 m (art. 2.5 Dm 17.04.2008)

Legenda

   Gauss-Booga (Roma 40)              UTM-WGS 84                 -2 020 008                         - 7
        UTM-WGS  84                        UTM- E.D. 50                        67                             194 

Responsabile Unico del Procedimento    geom. Tonino Storti

Coordinatore della Progettazione    arch. Ciriaco Lanzillo

Vicesindaco delegato all'Urbanistica    geom. Albino Fucci

Sindaco    dott. Roberto Del Grosso
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